
Etykieta energetyczna:
Energy Label / Energielabel

KARTA KATALOGOWA
CATALOGUE CARD / DATENBLATT  

Indeks
Index / Artikelnummer

Rysunek techniczny:
Technical drawing / Technische Zeichnung
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 11,00 kWh/1000h

Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głuchołazy, Poland

tel. +48 77 408 71 30, mail: bh@designlight.pl, web: www.designlight.pl

tel. +48 77 408 71 35, mail: export@designlight.eu, web: www.designlight.eu 

Dane techniczne:
Technical data / Technische daten

Biała ciepła / warm white / warmweiß - N-6X12-Z-11W-30K-01. Ilość lumenów / luminous flux / Lumen - 220 lm/1 m

Biała neutralna / neutral white /neutralweiß - N-6X12-Z-11W-40K-01. Ilość lumenów / luminous flux / Lumen - 230 lm/1 m

Biała zimna / cold white / kaltweiß - N-6X12-Z-11W-60K-01. Ilość lumenów / luminous flux / Lumen - 240 lm/1 m

Czerwona / red / rot - N-6X12-Z-11W-CZ-01 

Niebieska / blue / blau - N-6X12-Z-11W-NI-01 

Zielona / green / grün - N-6X12-Z-11W-ZI-01
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Dodatkowe akcesoria:
Additional accessories / Zusätzliches Zubehör
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Taśma LED Neon Flex 100 LED/1 m, 1 dioda na 1 cm, napięcie 12V DC, moc: 11W/1 m 
Neon Flex LED strip 100 LED/1 m, 1 diode per 1 cm, voltage 12V DC, power: 11W/1 m

NEON FLEX LED-Strip 100 LED/1 m, 1 LED pro 1 cm, Leistung 12V DC, 11W/1 m

N-ZASL-6X12-01 N-UCH-6X12-01

Zaślepka boczna
End cap / Seitenkappe

Uchwyt montażowy
Mounting holder/ Montagehalterung

RoHS
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