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Modut LED

Sterowanie zewnetrzne
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Moc oprawy
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Oprawa stupkowa.
Swiatto odkryte.

Oprawa o nowoczesnym wzornictwie, w ktérej wykorzystano potgczenie
ozdobnego klosza krysztatowego z trwatg, i stabilng obudowg oprawy.

Stal cynkowana ogniowo. Stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo.
Klosz- szkto krysztatowe satynowane od wewnatrz.

Mocowanie oprawy: 2 otwory ¢ 6,8mm w odlegtosci 38mm

Zaciski podtgczeniowe: max 3x2,5mm?, mozliwosé podtgczenia oprawy w petle
max 3x2,5mm?2. Przewdd w oponie okragtej o $rednicy max ¢12,5mm.

Modut LED zintegrowany AC

Oprawa $ciemnialna fazowo TRIAC

Lumens EDC 38C 4W xxx 230V A Ver.1.2 (Karta Produktu)
Sciemnianie fazowe Lumens LED AC (Instrukcja obstugi)
aw

AW

439Im

330Im

109,8Im/W

82,6lm/W

3000K

SDCM3

80

>50 000h

RGO lub RG1

A++

PF>0,98

<20%

+25°C

-35..+25°C

17mA / 60ms

Kotwa montazowa do zabetonowania.

Kotwa montazowa do gruntu.

Zestaw serwisowy.

Pliki fotometryczne IES

Kolor RAL
CYNK OGNIOWY -

CZARNY 9005
GRAFITOWY 7016

Przed rozpoczeciem montazu, nalezy zapoznac sie z instrukcja dotaczong do oprawy.

Ze wzgledu na dynamiczny rozwdj technologii o$wietleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na zyczenie
klienta. Modut LED wymienny przez osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami

Kondensacja, ktéra moze wystepowac w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wptywa na pogorszenie
jakosci oprawy.


https://files.norlys.com/Moduly_LED/Datasheet _EDC_38C_4W_XXX_2XXV_A101_V1.2 Rev0.4.pdf
https://files.norlys.com/Sterowanie/Lumens LED AC Dimmer compatibility.pdf
https://files.norlys.com/Pliki_LDT/1566_15973129167738.zip
https://files.norlys.com/Pliki_IES/1566_15973129167697.zip
https://files.norlys.com/Instrukcje/1566_15899717499049.pdf

