zgasniecie diody sygnatowej oraz zasilenie oprawy z pakietu akumulatoréw. Sytuacja, w ktdérej - mimo podtaczonego zasilania -
dioda sygnatowa sie nie $wieci, oznacza btad lub uszkodzenie uktadu elektroniki, akumulatora lub Zrédta $wiatta.

Kiedy oprawa awaryjna jest podtgczona do sieci i nie ma zaniku napiecia, nacisniecie i przytrzymanie przycisku TEST spowoduje
wprowadzenie oprawy w tryb zaniku napiecia, dioda sygnatowa LED zgasnie, a oprawa powinna sie zaswieci¢. Natomiast po
zwolnieniu przycisku TEST — oprawa przejdzie do swojego podstawowego trybu dziatania.

Powyzsze oznacza, ze w przypadku wersji awaryjnej oprawa przejdzie z trybu wygaszonego do trybu Swiecenia. Natomiast w
przypadku wersji sieciowo-awaryjnej oprawa zmieni zrédto zasilania z sieciowego na bateryjne, moment przetgczenia powinien by¢
widoczny jako szybkie migniecie — przez bardzo krétki czas Zzrédto Swiatta bedzie zgaszone.

UWAGA! W wersji sieciowo-awaryjnej SA (M), ale zainstalowanej jako awaryjna A (NM), oprawa bedzie zachowywa¢ sie zgodnie z
opisem dla wersji A (NM).

Wersja zasilana centralnie CB

Uwaga — wersja CB moze by¢ wyposazona w przycisk testu, jednakze jest on w tym przypadku nieaktywny. Jego nacisniecie nie
wywota zadnej reakcji oprawy.

Wersja CB jest monitorowana bezposrednio ze sterownika systemu baterii centralnej, w sposéb zalezny od mozliwosci i ustawien
danego systemu.

BLEDY PRACY | MOZLIWOSCI ICH DIAGNOZY

Kontrolki LED nie Swieca, oprawa nie Swieci

Problem z zasilaniem sieciowym AC.

Czerwona dioda LED $wieci

Mozliwe uszkodzenie jednego z elementdéw oprawy: obwodu tadowania, elektroniki zasilania zrédta $wiatta, samego Zrédta Swiatta,
akumulatora albo niewystarczajacy czas Swiecenia w trybie awaryjnym. Sugerowane jest przeprowadzenie ponownego testu i w
przypadku powtdrzenia ztych wynikéw wezwanie ekipy serwisowej. Wiecej informacji w czesci ,, TESTOWANIE”.

Czerwona dioda LED miga

Oprawa w trakcie wykonywania testu. Nalezy zapoznac sig z czescig , TESTOWANIE”.

Oprawa nie $wieci wystarczajaco dtugo w trybie awaryjnym dla danego modelu

Mozliwe, ze akumulator potrzebuje petnego cyklu tadowania (24h). Jesli po 24h tadowania oprawa nadal nie utrzymuje okreslonego
czasu pracy to mozliwe jest, ze akumulator jest zuzyty lub uszkodzony, na przyktad w zwigzku z niewtasciwym pierwszym
tadowaniem, i nalezy go wymienic.

ZALECANE PRZEGLADY OKRESOWE

Oprawa powinna by¢ regularnie testowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wyniki testow musza by¢ spisywane i
przechowywane na potrzeby kontroli inspektora pozarowego.

Raz na dzien

Sugerowane jest wizualne sprawdzenie czy dioda LED w oprawie Swieci na zielono.

Raz na miesigc

Nalezy przeprowadzi¢ test funkcjonalnosci oprawy poprzez odtgczenie zasilania AC i sprawdzenia czy przejdzie ona w tryb pracy
awaryjnej —zgasna¢ powinna zielona dioda LED, a zapali¢ sie powinno zrodto swiatta LED. Dla wersji MT test wykonuje sie recznie,
dla wersji AT i CT wykonywany jest automatycznie, zgodnie z zaprogramowanymi cyklami.

Raz na rok

Nalezy przeprowadzi¢ test autonomii poprzez odtgczenie zasilania AC i sprawdzenia czy oprawa $wieci przez zadany czas w trybie
pracy awaryjnej. Jesli czas pracy w trybie awaryjnym nie jest odpowiedni, nalezy natadowa¢ akumulator do petna i przeprowadzi¢
test ponownie. Jesli test nadal wypada negatywnie, akumulator musi zosta¢ wymieniony. Dla wersji MT test wykonuje sie recznie,
dla wersji AT i CT wykonywany jest automatycznie, zgodnie z zaprogramowanymi cyklami.

UWAGI!

Wszelkie usterki oprawy powstate wskutek niestosowania sie do niniejszej instrukcji spowoduja utrate gwarancji.

Zuzyte, uszkodzone lampy fgcznie z akumulatorami podlegajg procesowi recyklingu. W zwigzku z tym nalezy je przekazac¢ do punktu
zbidrki zuzytego sprzetu elektrycznego i akumulatoréw lub do producenta.

Postepowanie ze zuzytym urzadzeniem

Zgodnie z ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o
zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
oraz ustawg z dnia 24 kwietnia 2009 roku o
bateriach i akumulatorach, niniejsze urzadzenie,
po zuzyciu, ze wzgledu na zawarte substancje
niebezpieczne podlega zbidrce zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Szczegdtowe
informacje dotyczace zbidrki mozna uzyska¢ w
gminnych jednostkach.
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OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO VELLA LED

Instrukcja instalacji i konserwacji

intelight

VELLA LED SO NT
VELLA LED SO NT

z piktogramem

VELLA LED D NT
Wersja:

VELLA LED

DANE TECHNICZNE:

Zrédto $wiatta (wymienialne): Biaty LED

Tryby pracy*: SA (M) — praca sieciowo-awaryjna lub A (NM) — praca awaryjna
Funkcje testowania*: MT —testreczny lub AT —autotest lub CT—test centralny
Czas pracy awaryjnej*: 1h, 2h lub 3h

Akumulator (wymienialny): LiFePO4 6,4V 600mAh + 4500mAh

Czas tadowania: 24h

Zasilanie*: MT, AT i CT: 220-240V AC 50Hz lub  CB (bateria centralna): 220V AC/DC
Moc max.*: 3W + 10W

Modut: Vella

Strumien Swietlny*: min. 150lm + min. 650Im

Widocznos¢: 24 metry

Stopieri ochrony obudowy*: P44 lub I1P65

Temperatura otoczenia: 10°C + 55°C

*- zaleznie od wersji

P44 165 CE O B & VWV {3

WPROWADZENIE

1. Montaz lampy powinien by¢ przeprowadzony przy wytaczonym zasilaniu. Nalezy przestrzega¢ zasad bezpieczeristwa, norm
budowlanych oraz dotyczacych instalacji elektrycznych.

2. Do zasilania oprawy nie nalezy uzywa¢ obwoddw obcigzonych jednoczesnie odbiornikami o charakterze indukcyjnym. Takie
rozwigzanie grozi uszkodzeniem modutu elektronicznego oprawy.

3. Oprawe nalezy stosowa¢ wewnatrz budynkow.

INSTALACIJIA

1. Przed instalacjg nalezy upewnic sig, ze oprawa bedzie podtgczana do sieci 220-240VAC przewodem o przekroju min. 1,5mm2.

2. Wykorzystujac szablon montazowy wydrukowany na opakowaniu, nalezy przygotowaé otwory i kotki pod przykrecenie
podstawy obudowy do sufitu, a takze upewni¢ sie, ze kabel zasilajacy bedzie mogt by¢ przeprowadzony przez wybrany
przepust kablowy.

3. W celu instalacji oprawy na suficie nalezy najpierw otworzy¢ obudowe zdejmujac klosz (patrz: str.3, cz.I/1-2), nastepnie uchyli¢
(na zawiasach) wewnetrzng ptyte wsporczg dla Zzrodta LED (patrz: str.3, cz.l/3), nastepnie przeprowadzi¢ kabel zasilajacy przez
jeden z kilku dostepnych przepustéw kablowych (patrz: str.3, cz.ll/1-2), nastepnie przymocowa¢ podstawe obudowy do sufitu
za pomocg wkretdw i dokreci¢ odcigzke kabla(patrz: str.3, cz.I1/3-4).

4. Podtaczy¢ wszystkie przewody przygotowanego kabla zasilajacego do odpowiadajacych im zaciskow ztgczki zasilajgcej (patrz:
str.3, cz.ll/5).



5.  Opis zaciskdw oprawy:
L — przeznaczony dla przewodu fazy statej - kolor izolacji bragzowy lub czarny; zasilanie, z ktérego tadowany jest akumulator;
obecnos$¢ sygnalizowana swieceniem diody LED na zielono;

L1 - zacisk przeznaczony opcjonalnie dla zyty facznika sciennego, pozwalajgcego gasi¢ oprawe SA podczas pracy sieciowej, jesli
tacznik nie jest stosowany, zacisk L1 powinien zosta¢ podtgczony do fazy statej rownolegle z zaciskiem L;
N — przeznaczony dla przewodu neutralnego — kolor izolacji niebieski.

6. Oprawa przeznaczona do pracy AWARYJNEJ (A, NM). Aby okablowa¢ oprawe przeznaczong do pracy w trybie awaryjnym,
zasilanie sieciowe AC nalezy podtaczy¢ do odpowiednich zaciskéw: L (faza), N (neutralny). Oprawa powinna by¢ zasilona w
sposob ciggty - zanik napiecia na L powoduje jej przejscie w tryb awaryjny.

7. Oprawa przeznaczona do pracy SIECIOWO-AWARYINEJ (SA, M). Aby okablowa¢ oprawe przeznaczong do pracy w trybie
sieciowo-awaryjnym, zasilanie sieciowe AC nalezy podtaczy¢ do odpowiednich zaciskdw: L (faza), N (neutralny) oraz L1 (zyta
tacznika Sciennego). Zacisk L1 moze by¢ opcjonalnie podtaczony poprzez tacznik scienny, umozliwiajac czasowe wygaszenie
oprawy (oprawa pozostaje w stanie gotowosci do dziatania awaryjnego). Oprawa powinna by¢ zasilona w sposéb ciggty - zanik
fazy L powoduje automatyczne przejscie oprawy w tryb awaryjny.

8. Przed podtaczeniem oprawy do sieci nalezy potgczy¢ akumulator z uktadem elektroniki - biaty konektor (patrz: str.3, cz.11/6).

9. Nalezy pamietac o wpisaniu daty instalacji na etykiecie zatgczonej do pakietu akumulatoréw.

10. W celu zakoriczenia instalacji nalezy pochyli¢ wewnetrzna ptyte wsporcza zrédta LED w kierunku podstawy obudowy i
zatrzasnaé jg tam, nastepnie zatrzasngé pokrywe w podstawie (patrz: str.4, cz.111/1-2).

11. Jesli instalowana jest oprawa kierunkowa, nalezy dodatkowo naklei¢ na ptyte kierunkowa odpowiednie piktogramy, a
nastepnie zatrzasng¢ jg z na korpusie obudowy za pomocg dedykowanych sprezynek instalacyjnych (patrz: str.4, cz.IV/1-2).

12. Dla takich opraw kierunkowych konieczne jest skorygowanie ich oznakowania w trzecim
segmencie tabeli cechowania poprzez umieszczenie tam litery G, za pomoca
niezmywalnego flamastra. —> - S

13. Dla wersji montowanych w suficie podwieszanym, przed zainstalowaniem oprawy nalezy wycig¢ w suficie odpowiedni otwér
wykorzystujgc do tego celu wydrukowany na opakowaniu szablon (patrz: str.4, cz.V/1). Montaz odbywa sie za pomoca
specjalnych sprezynek montowanych na koricach korpusu obudowy (patrz: str.4, cz.V/2-5).

R . A PP . Natynkowa Wpuszczana
14. Po zainstalowaniu oprawy nalezy ja oznaczy¢ (niezmywalnym flamastrem na etykiecie) T N
zaleznie od tego czy jest zamontowana jako natynkowa czy jako wpuszczana. Po prawej Ll
pokazano oba oznakowania: e grr T

15. Test poprawnego dziatania - wtaczy¢ zasilanie AC. Dioda LED powinna $wieci¢ na zielono sygnalizujac podtaczenie do sieci AC
oraz fadowanie akumulatora. Po natadowaniu dioda powinna caty czas $wieci¢ na zielono, co oznacza gotowos¢ oprawy do
dziatania w trybie awaryjnym. Przyciskajgc przycisk testu, mozna sprawdzi¢ czy oprawa przy zaniku zasilania przechodzi w tryb
awaryjny. Sposéb przycisniecia przycisku testu oraz sposdb odczytania zachowania oprawy zalezy od jej wersji. Nalezy
zapoznac sie ze szczegétowym opisem w czesci ,TESTOWANIE”.

16. Pierwsze fadowanie pakietu akumulatoréw oprawy powinno trwac nieprzerwanie przez 48 godzin. Pozwoli to wiasciwie
sformatowac pakiet akumulatoréw. Nie nalezy w tym czasie przeprowadzad testéw ani odtaczaé zasilania w innym celu.
Pierwsze odtaczenie zasilania powinno nastgpi¢ po 48 godzinach. Oprawa powinna przepracowac w trybie awaryjnym caty
swoj czas znamionowy, po czym nalezy powtdrnie podtaczy¢ zasilanie na 36 godzin. Taka sekwencja koriczy cykl formatowania.

UZYTKOWANIE

Tryb pracy awaryjnej

W tym trybie (A, NM) lampa nie $wieci jesli jest podtaczone napiecie zasilajace AC. Prawidtowe dziatanie urzadzenia potwierdzone
jest Swieceniem diody LED na zielono. Akumulator jest na biezaco dotadowywany na potrzeby pracy w trybie awaryjnym. Przy
braku zasilania AC (na zacisku L), oprawa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a zrédto Swiatta zostaje wigczone na
czas okreslony dla danego modelu. Przy pracy awaryjnej dioda LED nie $Swieci sie.

Tryb pracy sieciowo-awaryjnej

W tym trybie (SA, M) lampa s$wieci jesli jest podtaczone napiecie zasilajgce AC. Prawidtowe dziatanie urzgdzenia réwniez
potwierdzone jest $wieceniem diody LED na zielono. Akumulator jest na biezaco dotadowywany na potrzeby pracy w trybie
awaryjnym. Przy braku zasilania AC (na zacisku L), oprawa automatycznie przechodzi w tryb pracy awaryjnej, a zrodto Swiatta
zostaje wigczone na czas okreslony dla danego modelu. Przy pracy awaryjnej dioda LED nie Swieci sig.

Informacja o pracy oprawy

Zielona dioda LED sygnalizuje podtaczenie do sieci zasilajacej. Dla poprawnie zainstalowanej oprawy oznacza to, ze akumulator jest
tadowany / podtadowywany. Jesli zielona dioda nie $wieci, moze to oznaczaé, ze oprawa albo nie pracuje na zasilaniu AC albo ktérys
z elementéw oprawy (np. pakiet akumulatoréw) jest uszkodzony. Dodatkowe szczegdty w sekcji “TESTOWANIE”.

Pakiet akumulatoréw

Lampa wyposazona jest w pakiet akumulatoréw litowo-zelazowo-fosforanowych LiFePO4. Nalezy pamieta¢ o wtasciwym procesie
pierwszego tadowania. Odpowiedni proces formatowania (patrz ,INSTALACJIA”, p.16) umozliwia uzyskanie wtasciwej pojemnosci
akumulatora i zdolnosci osiggania znamionowej autonomii w pdzniejszej pracy. Wskazane jest co 3 miesigce roztadowaé, a
nastepnie natadowa¢ akumulator, nawet jesli nie byt uzywany, w celu przedtuzenia jego trwatosci. Zaleca sie wymiane akumulatora
co cztery lata uzytkowania lub w przypadku uzyskiwania negatywnych wynikéw testdw. Zuzyty akumulator, podobnie jak
opakowania, $wietldwki lub elektronika, jest produktem podlegajacym utylizacji, ktéry nalezy odda¢ do punktu odbioru materiatéw
utylizowanych.
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TESTOWANIE

Oprawa VELLA LED wystepuje w wersjach z testem recznym MT, automatycznym AT i centralnym CT. Wyposazona jest w przycisk
TEST, ktéry moze by¢ wykorzystany do opcjonalnego recznego wyzwalania testéw oprawy. Umozliwia to sprawdzenie poprawnosci
dziatania awaryjnego oprawy w dowolnej chwili, niezaleznie od testéow zaplanowanych. UWAGA! — jezeli taki opcjonalny test
zakonczy sie w odstepie krétszym niz 24h przed testem zaplanowanym, nastapi przesunigecie wykonania testu zaplanowanego do
uzyskania petnych 24h czasu tadowania akumulatora. Przesuniecie zadziata réwniez w przypadku zaniku zasilania (awarii) i jego
powrotu w czasie krotszym niz 24h do wykonania testu zaplanowanego.

Wersja z auto testem AT

Jesli wersja oprawy wyposazona jest w funkcje testu automatycznego AT, przycisk TEST stosowany jest do wyzwalania i przerywania
zaréwno testow funkcjonalnosci, jak i testéw autonomii. Kiedy oprawa awaryjna jest podtaczona do sieci i nie ma zaniku napiecia,
nacisniecie i przytrzymanie przycisku, zaleznie od czasu nacisniecia, spowoduje wyzwolenie jednego z nich. Dla przycisnigcia min.
2s, nie dtuzej niz 5s (2s<t<5s) wyzwalany jest test funkcjonalnosci, dla przycisniecia powyzej 5s, max. 10s (5s<t<10s), wyzwalany jest
test autonomii, podczas gdy czas t>10s — przerywa jakikolwiek recznie wyzwolony test. Dla wygody odliczania ilosci sekund — przy
przycisnietym przycisku testu po kazdej sekundzie oprawa potwierdza uptyw czasu krétkim btyskiem czerwonej diody
sygnalizacyjnej.

Przy standardowej pracy oprawy, zaréwno test funkcjonalnosci, jak i autonomii wyzwalane sa automatycznie, test funkcjonalnosci
co 28 dni, a test autonomii co 336 dni. Nie ma mozliwosci przerwania wykonywania zadnego zaplanowanego testu. Nie ma réwniez
mozliwosci skasowania wynikdw testéw, oznacza to, ze btedy przestang by¢ sygnalizowane dopiero po dokonaniu naprawy oprawy.
Wszystkie mozliwe stany pracy oprawy i sygnalizacje LED zebrane sg w ponizszej tabeli.

STAN LUB AKCJA OPRAWY AWARYINEJ ZIELONY WSKAZNIKLED ~CZERWONY WSKAZNIKLED =~ UWAGI

STANY PODSTAWOWE
ZASILANIE AC ZAtACZONE, AKUMULATOR W TRAKCIE tADOWANIA ON OFF
ZANIK ZASILANIASIECIOWEGO AC, PRACA AWARYJNA OFF OFF

STANY TESTU FUNKCJONALNEGO

TEST FUNKCIONALNOSCI (CZ.1: OBWGD tADOWANIA) WYZWOLONY on BLYSKI (2/T) CZAS: 108

TEST FUNKCIONALNOSCI (CZ.2: ZRODEO SWIATEA, ELEKTRONIKA) W TRAKCIE OFF BLYSKI (1/T2) CZAS: 60S

BLAD tADOWANIA, ELEKTRONIKI, ZRODEA SWIATEA LUB AKUMULATORA ON OoN

OPRAWA (ELEKTRONIKA, AKUMULATOR, ZRODEO SWIATEA) - OK ON OFF

STANY TESTU AUTONOMII

TEST AUTONOMII (CZ.1: tADOWANIE AKUMULATORA) WYZWOLONY on BLYSKI (2/T) CZAS: 108

TEST AUTONOMII (CZ.2: ZRODEO, ELEKTRONIKA, AUTONOMIA) W TRAKCIE OFF BLYSKI (2/T2) CZAS: 1h, 2hlub 3h (*)
BLAD tADOWANIA, ELEKTRONIKI, ZRODEA, AKUMULATORA LUB AUTONOMII oN oN

OPRAWA (ELEKTRONIKA, AKUMULATOR, AUTONOMIA, ZRODLO) - OK on OFF

FUNKCIE PRZYCISKU TESTU RECZNEGO

WYZWOLENIE TESTU FUNKC)I — NACISNIECIE PRZYCISKU PRZEZ 25<t<5s oN BEYSKI (1/T) BEYSKI UMOZLIWIAIA
WYZWOLENIE TESTU AUTONOMII — NACISNIECIE PRZYCISKU PRZEZ 5s<t<10s ON BLYSKI (1/T) ODLICZANIE CZASU (t)

T —okres 1s; T2 — okres 10s; t — czas przycisniecia przycisku testu
BtYSKI: (1/T) / (2/T) — 1 btysk / 2 blyski w okresie 1s
BtYSKI: (1/T72) / (2/T2) — 1 btysk / 2 blyski w okresie 10s
(*): czas wykonywania testu zgodny z czasem autonomii deklarowanym dla danej wersji oprawy
Wersja z testem centralnym CT
Wykonanie to w wersji podstawowe] przystosowane jest do wspdtpracy z systemem monitoringu bezprzewodowego WELLS.
Wszystkie mozliwosci sterowania opisane s3 w osobnej instrukcji dedykowanej dla systemu WELLS. Sposdb sygnalizacji stanéw
pracy opraw oraz czasookresy wykonywania testéow i informowania o ich wynikach sg identyczne dla tych opisanych wyzej dla
wersji AT. Dodatkowym sygnatem, jaki moze sie pojawi¢, jest sygnat ,,NIEPOWIAZANE”, ktéry oznacza ze dana oprawa nie jest
(czasowo lub na state) skomunikowana z centralka:
STAN LUB AKCJA OPRAWY AWARYJNEJ
STANY KOMUNIKAC)I WELLS
SYGNAL, NIEPOWIAZANE”, UTRATA KOMUNIKAC)I Z CENTRALKA I BLYSKI (6) | BLYSKI (6) | JEDNOCZESNE

BtYSKI (6) — kolejne 6 par nastepujqcych po sobie jednoczesnych btyskow diod zielonej i czerwonej (btyski 0,1s w odstepach 0,1s,
sekwencja trwa 1,3s), powtarzane w okresie 6,8s, sekwencje przerywajq sygnalizowanie podstawowego stanu oprawy (wg
wczesniej opisanej tabeli dla AT)

Oprawa moze by¢ nadal sprawna i caty czas wykonywac zaplanowane testy oraz sygnalizowac ich wyniki na wskaznikach LED,
zapewniajgc bezpieczenstwo budynku, jednakze wyniki testdw nie s przekazywane do centralki.

Wersja z testem recznym MT

Ta wersja oprawy wyposazona jest w jedng diode sygnatowa koloru zielonego. Sygnalizuje ona podtaczenie oprawy do sieci
zasilajgcej. Dla poprawnie zainstalowanej oprawy akumulator jest na biezgco tadowany / dotadowywany. Zanik zasilania powoduje

ZIELONY WSKAZNIKLED CZERWONY WSKAZNIKLED UWAGI
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