| SCHEMAT INSTALACJI
@ SWIETLOWKI LED
UNILIGHT ZASILANEJ DWUSTRONNIE

CHOOSE BRIGHT FUTURE.CHOOSE LED.

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa
Swietldwka LED moze byc¢ instalowana wytacznie przez wykwalifikowanego elektryka. Instalacji nalezy

dokonywa¢ w oparciu o niniejszy opisi schemat, przedstawiajgcy podtaczenia przewoddw.

UWAGA! Oprawa musizostac¢ odigczona od sieci 230V przed przystgpieniem do modernizacji i montazu swietlowki.
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Swietlébwka LED stanowi zamiennik tradycyjnej $wietléwki fluorescencyjnej T8. Dzieki bardzo wysokiej
efektywnosci Swietinej pozwala zaoszczedzi¢ do 50% energii w stosunku do tradycyjnej Swietlowki
fluorescencyjnej.

Swiatto LED pozbawione jest wad oéwietlenia jarzeniowego — nie wymaga zastosowania dodatkowych
podzespotdw, zapala sie natychmiastowo, bez szkody wytrzymuje bardzo duzo cykli wigczeh i wytgczen, nie
powoduje nieprzyjemnego zjawiska mruzenia oraz nie zawiera zwigzkow toksycznej rteci.



