n SCHEMAT INSTALACJI
@_«J SWIETLOWKI LED
UNILIGHT ZASILANEJ JEDNOSTRONNIE
S Typ Open Circuit

Wskazowki dotyczace bezpieczenstwa
Swietlébwka LED moze by¢ instalowana wytgcznie przez wykwalifikowanego elektryka. Instalacji
nalezy dokonywac w oparciu o niniejszy opisi schemat, przedstawiajgcy podtgczenia przewodow.

UWAGA! Oprawa musi zosta¢ odtgczona od sieci 230V przed przystgpieniem do modernizacji i montazu
Swietlowki.
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Swietléwka LED stanowi zamiennik tradycyjnej $wietléwki fluorescencyjnej T8. Dzieki bardzo wysokiej

efektywnosci swietlnej pozwala zaoszczedzi¢ do 50% energii w stosunku do tradycyjnej swietlowki
fluorescencyjne;j.

Swiatto LED pozbawione jest wad o$wietlenia jarzeniowego — nie wymaga zastosowania dodatkowych
podzespotéw, zapala sie natychmiastowo, bez szkody wytrzymuje bardzo duzo cykli wigczen i

wytgczen, nie powoduje nieprzyjemnego zjawiska migotania oraz nie zawiera zwigzkéw toksycznej
rteci.



